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•	 Встановіть «палець» (12.3) у поєднаний отвір двох 
осей фрез і закріпіть його шплінтом чорного ко-
льору (12.4).

Встановлення захисних дисків (опціонально*)
•	 Надіньте захисні диски (5) на вісі фрез (4) і закрі-

піть їх за допомогою «пальця» (12.3) та шплінта 
(12.4).

* — ��������� ������.

Збирання коліс
Розправте камеру на внутрішній поверхні шини без перегинань і складок. Надінь-
те обід колеса відповідним отвором на золотник камери, зі зворотного боку шини 
встановіть обід без отвору під золотник, поєднайте отвори ободів і надійно закрі-
піть болтами та гайками, попередньо переконавшись, що золотник камери вста-
новлений у отвір обода без перегинань. Встановіть вісь колеса на обід, з’єднайте 
отвори обода і фланця осі колеса та надійно закріпіть болтами і гайками. Накачайте 
колесо до значення 2 кг/см2.

Збирання навісних вузлів та деталей
Встановіть сошник на раму мотоблока і відрегулюйте його висоту.
Встановіть колеса або фрези на вісі редуктора, зафіксуйте їх стопорними «пальця-
ми», «пальці» зафіксуйте шплінтами.
Під час встановлення фрез враховуйте ліве та праве їхнє розташування.
Змонтуйте кермо, встановіть важіль перемикання швидкостей.
Встановіть раму за допомогою болтів і гайок планки захисту, на них змонтуйте за-
хист, враховуючи їхнє ліве та праве розташування.
Перевірте натягнення ременів, потім встановіть захисний кожух.
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Навішування вантажу
Траверса і дишло використовуються для навішування вантажів під час використання 
плуга.

Додаткове обладнання та прилади
Для того щоб встановити додаткове обладнання або прилади для мотоблоку, дотри-
муйтеся інструкцій, зазначених у документах додаткового обладнання. Зверніться 
по допомогу до авторизованого дилера у разі виникнення труднощів чи незрозумі-
лих ситуацій під час встановлення.

9. РОБОТА З ПРИСТРОЄМ
Заміна/Додавання масла в двигун
Необхідно перевіряти рівень масла в двигуні відповідно до графіку технічного об-
слуговування. Якщо рівень масла зменшився, необхідно додати його для забезпе-
чення правильної роботи.

Під час заміни масла виконайте такі кроки:
•	 Помістіть ємність під двигуном для зливання в неї масла.
•	 За допомогою 10 мм шестигранного ключа відкрутіть болт зливного отвору 

(1.5), розташованого на двигуні під кришкою масляного щупа. Дайте маслу 
стекти.

•	 Встановіть на місце кришку зливного отвору та затягніть її.

Для додавання масла виконайте такі кроки:
•	 Переконайтеся, що мотоблок встановлений на 

рівній поверхні.
•	 Відкрутіть кришку вимірювального щупа на дви-

гуні.
•	 За допомогою воронки (до комплекту на вхо-

дить) залийте в картер моторне масло високого 
очищення. Рекомендується використовувати 
масло SAE 30. Після заповнення рівень масла по-
винен бути близьким до верхньої частини масло-
наливної горловини.

•	 Орієнтовний об’єм моторного масла, що заливається, складає 0,6 л.
•	 Дозволяється використання масел згідно з таблицею, залежно від середньої 

температури у вашому регіоні.

Верхній 
рівень
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Обслуговування редуктора мотоблока

УВАГА! Мотоблок поставляється без масла в трансмісії. Перед початком 
експлуатації необхідно заправити редуктор маслом об’ємом 1,5 л.

Доливання трансмісійного масла
•	 Помістіть мотоблок на рівну поверхню та викрутіть болт-пробку (1) маслоза-

правного отвору в редукторі.
•	 Масло повинно бути на рівні нижнього краю маслозаправного отвору. Якщо 

рівень нижче необхідного, долийте трансмісійне масло високої якості SAE 
80W-90, SAE 85W-90 чи аналогічне.

•	 Орієнтовний об’єм трансмісійного масла в редукторі складає 1,5 л.

1

2

Заміна трансмісійного масла в редукторі
•	 Необхідно перевіряти наявність достатнього рівня масла в редукторі перед 

кожним запуском.
•	 Повну заміну трансмісійного масла проводити не рідше 1 разу на рік або кож-

ні 300 годин роботи.
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Для заміни масла виконайте такі дії:
•	 Помістіть мотоблок на рівну поверхню та викрутіть пробку (1) маслозаправ-

ного отвору редуктора.
•	 Помістіть піддон для відпрацьованого масла під нижню частину редуктора 

мотоблока.
•	 Виверніть болт (2) зливного отвору редуктора.
•	 Дайте повністю стекти відпрацьованому маслу в піддон.
•	 Закрутіть болт (2) і залийте нове масло в маслозаправний отвір (1) до необхід-

ного рівня.
•	 Після виконання операції дайте мотоблоку поробити деякий час без наванта-

ження.

Паливо
•	 Використовуйте тільки свіже паливо марочних сортів, нормальний неетило-

ваний бензин з октановим числом 92. Для заправки застосовуйте воронку (не 
входить до комплекту поставки).

Обслуговування повітряного фільтра

УВАГА! 
Встановлений на двигун повітряний фільтр поставляється без масла.  
Перед  першим запуском двигуна необхідно залити масло в масляну  
ванночку. Не запускайте двигун без повітряного фільтра і з недостатнім 
рівнем масла у ванночці. Інакше неминуча поломка двигуна.

•	 Перед початком роботи залийте масло в масляну ванночку (1) до вказаного 
рівня. Для цього можете використовувати звичайне моторне масло.

•	 Регулярне технічне обслуговування повітряного фільтра дозоляє зберегти до-
статній повітряний потік у карбюраторі.

•	 Час від часу перевіряйте повітряний фільтр стосовно забруднення.
•	 Відкрутіть гайку-«баранець» на кор-

пусі повітряного фільтра.
•	 Зніміть верхню кришку повітряного 

фільтра.
•	 Видаліть губчастий фільтруючий 

елемент із корпусу фільтра (2).
•	 Протріть бруд всередині порожньо-

го корпусу повітряного фільтра.

21
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•	 Промийте губчастий фільтруючий елемент у теплій воді. Просушіть його. 
•	 Змочіть сухий фільтруючий елемент чистим машинним маслом. Відіжміть над-

лишки масла (не перекручуйте губчастий елемент). Долийте масло у ванночку 
до необхідного рівня до відмітки.

•	 Замінюйте повітряний фільтр на новий кожні 50 годин роботи генератора.

Технічне обслуговування свічок запалювання
Свічка запалювання є важливим пристроєм для забезпечення правильної роботи 
двигуна. Хороша свічка запалювання повинна бути цілою, без нагару і мати пра-
вильний зазор.

Для перевірки свічки запалювання зробіть наступне:
•	 Зніміть ковпачок свічки запалювання (24).
•	 Викрутіть свічку запалювання за допомогою 

свічного ключа.
•	 Огляньте свічку запалювання. Якщо вона 

тріснула, то її необхідно замінити. Рекоменду-
ється використовувати свічки запалювання 
F6RTC, наприклад NGK BPR6ES.

•	 Виміряйте зазор. Він повинен бути 0,7-0,8 мм.
•	 Під час повторного використання свічки за-

палювання почистіть її за 
допомогою дротяної щітки, 
щоб видалити нагар, і потім 
виставте правильний зазор.

•	 Вкрутіть свічку запалювання 
на місце за допомогою свіч-
ного ключа (24). Встановіть 
на місце ковпачок свічки за-
палювання.

Підготовка до роботи
•	 Фрези дозволяють мотоблоку рухатися вперед. Кутова швидкість обертання 

фрез визначається регулюванням обертів двигуна.
•	 Під час утримування мотоблока фрези заглиблюються в землю.
•	 Сошник може бути встановлений на різні робочі глибини. Якщо сошник вдав-

люється у ґрунт глибше, то фрези заглиблюються також на більшу глибину, 
і просування мотоблока вперед уповільнюється.
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•	 Якщо сошник встановлюється вище, то фрези заглиблюються менше, а просу-
вання мотоблока вперед пришвидшується.

•	 Не обробляйте сирий ґрунт, йому властиве утворення грудок землі, які важко 
розбивати. Якщо ґрунт сухий і важкий, можливо, знадобиться два проходи.

•	 У разі блокування робочих елементів сторонніми предметами необхідно ві-
дразу відпустити важіль зчеплення, вимкнути двигун та видалити предмети. 
Після цього потрібно перевірити робочі елементи на відсутність можливих 
пошкоджень та деформування, за необхідності замінити пошкоджені деталі.

ЗАПУСК ТА ЗУПИНКА ДВИГУНА

Запуск двигуна
Перед запуском необхідно:

1.	 Перевірити наявність палива в па-
ливному баку, за необхідності долити.

2.	 Перевірити рівень масла в картері 
двигуна, за необхідності долити до 
потрібного рівня.

3.	 Ручку зчеплення встановити в поло-
ження «Вимкнено» — у верхньому 
положенні.

4.	 Встановити рукоятку перемикання 
передач у нейтральне положення 
згідно зі схемою на стікері.

5.	 Поставити вимикач двигуна, розта-
шований на лівій рукоятці, в поло-
ження «ON».

6.	 Відкрити подачу палива та закрити повітряну заслінку.

Важіль паливного крана

Закрито
Відкрито

Повітряна заслінка

«CLOSE» 
(ЗАКРИТО)

ВідкритоЗакрито

Важіль газу

Повільно

Швидко

Ручка стартера

«ON» 
(ВІДКРИТО)

«ON» 
(ВІДКРИТО)

Важіль паливного крана

Закрито
Відкрито

Повітряна заслінка

«CLOSE» 
(ЗАКРИТО)

ВідкритоЗакрито

Важіль газу

Повільно

Швидко

Ручка стартера

«ON» 
(ВІДКРИТО)

«ON» 
(ВІДКРИТО)

Гвинт регулювання  
троса зчеплення

Вимкнено

Ввімкнено
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7.	 Перемістити ручку газу на 2/3 ходу 
відносно положення «Min» у бік по-
ложення «Max».

8.	 Злегка потягнути за рукоятку стар-
тера, потім потягнути інтенсивно, 
двигун повинен запуститися.

9.	 Якщо двигун не запустився, повторити запуск знову.
10.	 Не відпускайте різко рукоятку стартера після запуску двигуна, повільно по-

верніть її назад, не допускаючи ударів об корпус стартера.
11.	 Після запуску закрити повітряну заслінку та залишити двигун прогріватися.

Керування мотоблоком
1.	 Перед початком культивування ґрунту необхідно зібрати комплект із фре-

зами. Для цього треба встановити фрези на вихідні кінці валів редуктора та 
зафіксувати їх стопорами, попередньо зібравши їх. Під час збирання фрези 
встановлюються на квадратні фланці. Ножі кріпляться до фланців болтами.  
Зібрані фрези встановлюються на вал редуктора таким чином, щоб ріжучі 
кромки ножів входили в землю під час руху мотоблока вперед.

2.	 Встановити сошник колесами вверх — робоче положення.
3.	 Запустіть двигун.
4.	 Повільно перевести важіль дросельної заслінки з положення «Min» (L) в поло-

ження «Max» (Н) та почати рух.

Важіль паливного крана

Закрито
Відкрито

Повітряна заслінка

«CLOSE» 
(ЗАКРИТО)

ВідкритоЗакрито

Важіль газу

Повільно

Швидко

Ручка стартера

«ON» 
(ВІДКРИТО)

«ON» 
(ВІДКРИТО)

Важіль паливного крана

Закрито
Відкрито

Повітряна заслінка

«CLOSE» 
(ЗАКРИТО)

ВідкритоЗакрито

Важіль газу

Повільно

Швидко

Ручка стартера

«ON» 
(ВІДКРИТО)

«ON» 
(ВІДКРИТО)
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5.	 Глибина обробки ґрунту визначається величиною заглиблення сошника. Чим 
глибше сошник входить у землю, тим менше швидкість переміщення і більше 
глибина обробки.

6.	 Під час обробки пухкого ґрунту слідкуйте, щоб ножі не заглиблювалися повні-
стю в ґрунт, викликаючи перевантаження двигуна. На важких ділянках обро-
блення здійснюйте у декілька прийомів за шарами, щоразу збільшуючи глиби-
ну обробки, забезпечуючи таким чином добре подрібнення ґрунту.

7.	 Перед обробкою ділянок із високою рослинністю її необхідно скосити і вида-
лити.

8.	 Періодично очищуйте ножі культиваторів від сторонніх предметів та залишків 
рослинності.

Зупинка мотоблока
1.	 Перевести важіль дросельної заслінки у положення «Min».
2.	 Вимкнути швидкість, перевівши важіль перемикання швидкостей у нейтраль-

не положення.
3.	 Встановити ручку газу в положення «Стоп».
4.	 Перевести вимикач двигуна в положення «OFF» — двигун зупиниться.

Перемикання передач
Важелем перемикання передачі необхідно керувати відповідно до встановленого 
обладнання та умов робіт.

•	 Встановіть мінімальні оберти двигуна важелем 
дросельної заслінки.

•	 Відпустіть важіль зчеплення.
•	 Перемістіть важіль перемикання передач в ба-

жане положення.
Якщо важіль перемикання передач не переміщаєть-
ся в необхідне положення, вижміть важіль зчеплення 
і трохи перемістіть мотоблок.
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Регулювання тросів зчеплення
Якщо трос зчеплення не відрегульований (надто тугий або вільний), зчеплення не 
може працювати добре.
У цьому випадку необхідно здійснити регулювання 
натягнення троса зчеплення.

• Запустіть двигун.
• Встановіть важіль зчеплення у середню пози-

цію.
• Поверніть регулювальну гайку (30) для важеля 

зчеплення руху вперед і гайку (31) для важеля 
руху назад за годинниковою стрілкою для на-
тягнення; або проти годинникової стрілки — 
для ослаблення троса зчеплення.

10.  ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ
Зберігання
Приміщення для зберігання повинно бути сухим і не запиленим. Крім того, пристрій 
слід зберігати у не доступному для дітей місці. Можливі несправності на пристрої 
слід усувати перед встановленням машини на зберігання, щоб вона знаходилася 
завжди у стані готовності до експлуатації.

Транспортування
Пристрій повинен транспортуватися в положенні, вказаному на коробці. Під час 
навантажувально-розвантажувальних робіт не допускається піддавати пристрій 
ударним навантаженням.
Пристрій повинен бути надійно закріпленим, щоб не допускати його переміщення 
всередині транспортного засобу.

Зберігання та консервація у зимовий період
При тривалому простої пристрою необхідно дотримуватися таких умов:

• Усі зовнішні частини двигуна та пристрою, особливо ребра охолодження, тре-
ба ретельно очистити.

• Усі рухомі деталі слід добре змащувати маслом або мастилом.
• Спорожнити паливний бак і карбюратор (випрацювати паливо на холостому 

ходу поза приміщеннями).
• Вигвинтити свічку запалювання та залити у двигун приблизно 3 см3 моторного 

масла через отвір для свічки запалювання.
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•	 Упаковка, приладдя та пристрій виготовлені з матеріалів, придатних для пов-
торного використання. Слід мати це на увазі під час утилізації виробу чи його 
упаковки.

11.	 ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Пристрої DAEWOO проходять обов’язкову сертифікацію відповідно до Технічного 
Регламенту про безпеку машин і обладнання. Використання, техобслуговування та 
зберігання пристрою DAEWOO повинні здійснюватися точно, як описано в цій ін-
струкції з експлуатації.

Термін служби виробу складає 5 років.
Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну ро-
боту виробу, а також за заподіяння шкоди здоров’ю чи майну.

Гарантійний термін ремонту: 1 рік основної гарантії + 2 роки додаткової гаран-
тії, що надається при дотриманні умов реєстрації та своєчасному проходженні 
технічного обслуговування. Повні умови додаткової гарантії описані в Гарантій-
ному талоні.
Виробник не несе відповідальність за всі пошкодження та шкоду, викликані недо-
триманням вказівок щодо техніки безпеки та технічного обслуговування.
Це, в першу чергу, поширюється на:

•	 використання виробу не за призначенням;
•	 використання не допущених виробником мастильних матеріалів, бензину і 

моторного масла;
•	 технічні зміни виробу;
•	 непрямі збитки у результаті подальшого використання виробу з несправними 

деталями.

Усі роботи, наведені у розділі «Технічне обслуговування», повинні проводитися ре-
гулярно. Якщо користувач не може виконати ці роботи з техобслуговування сам, то 
слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення 
на виконання необхідних робіт.
Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

www.daewoo-power.com.ua
Виробник не несе відповідальність у разі шкоди через пошкодження внаслідок не-
виконаних робіт з техобслуговування.
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До таких пошкоджень, крім іншого, належать:
•	 Корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання.
•	 Пошкодження та наслідки в результаті застосування неоригінальних зап-

частин.
•	 Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснюва-

лися неуповноваженими спеціалістами.

Рекомендований графік технічного обслуговування**:

При  
кожному   

   запуску * 

Через  
перші 
20 год 

(обкатка)

Кожні 
50 год 

або раз  
на сезон

Кожні 
100 год 
або раз  

на сезон

Кожні 
300 год 
або раз  

на сезон

Моторне 
масло

Перевірка 
рівня

Заміна

Повітряний 
фільтр

Чищення

Заміна

Свічка  
запалю

вання

Чищення

Заміна

Паливний 
бак

Перевірка 
рівня

Чищення

* Виконується самостійно, згідно з інструкцією користувача.
** Повний графік обслуговування розміщений на сайті www.daewoo-power.com.ua
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12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можлива причина Усунення несправності

Двигун не 
запускається

Регулятор обертів двигуна в положенні 
«STOP»

Поставити регулятор обертів двигуна в положен-
ня «Швидко»

Відсутнє паливо в баку; паливопровід заку-
порений Додати паливо, прочистити паливопровід

Погане, забруднене чи старе паливо в баку
Використовувати завжди свіже паливо марочних 
сортів, нормальний неетилований бензин; очи-
стити паливний бак, паливопровід і карбюратор

Повітряний фільтр забруднений Очистити повітряний фільтр

Штекер проводу свічки запалювання від’єд-
наний від свічки запалювання; провід високої 
напруги погано закріплений у штекері

Вставити штекер проводу до свічки запалювання; 
перевірити з’єднання між проводом високої 
напруги та штекером

Свічка запалювання закоптилася або має 
пошкодження; неправильна відстань між 
електродами

Очистити свічку запалювання або замінити; 
встановити відстань між електродами

Двигун у результаті декількох спроб запуску 
«захлинувся»

Вигвинтити свічку запалювання та просушити, 
декілька разів смикнути трос при вигвинченій 
свічці запалювання (регулятор подачі палива  
в положенні «STOP»)

Утруднений  
запуск або  
потужність 
двигуна  
зменшується

Паливний бак забруднений Очистити паливний бак

Повітряний фільтр забруднений Очистити повітряний фільтр

Свічка запалювання закоптилася Очистити свічку запалювання

Вода в паливному баку та карбюраторі; 
карбюратор закупорений

Спорожнити паливний бак; очистити паливопро-
від і карбюратор

Двигун  
перегрівається

Неправильна відстань між електродами 
свічки запалювання Встановити відстань між електродами

Повітряний фільтр забруднений Очистити повітряний фільтр

Ребра охолодження забруднені Очистити ребра охолодження

Надто низький рівень масла в двигуні Долити моторне масло

Відсутня тяга 
під час натис-
кання важелів 
зчеплення

Неправильно встановлений трос зчеплення Відрегулювати трос зчеплення

Підвищена 
вібрація під час 
роботи

Кріплення двигуна послаблене Затягнути гвинти кріплення двигуна
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13. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ
•	 Пристрій, інструкцію з експлуатації та всі комплектуючі деталі слід зберігати 

протягом усього терміну експлуатації. Повинен бути забезпечений вільний 
доступ до всіх деталей і всієї необхідної інформації для всіх користувачів при-
строю.

•	 Цей пристрій та комплектуючі вузли виготовлені з безпечних для навколиш-
нього середовища та здоров’я людини матеріалів і речовин.

•	 Тим не менш, для запобігання негативному впливу на навколишнє середови-
ще після завершення використання пристрою або після завершення терміну 
його служби чи у разі його непридатності для подальшої експлуатації пристрій 
підлягає здачі до приймальних пунктів з переробки металобрухту і пластмас.

•	 Утилізація пристрою та комплектуючих вузлів полягає в його повному розби-
ранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин, для подаль-
шого переплавляння чи використання для вторинної переробки.

•	 Після закінчення терміну служби пристрій повинен бути утилізований відпо-
відно до норм, правил і способів, діючих у місці утилізації побутових приладів.

•	 Утилізація пристрою повинна бути проведена без заподіяння екологічної 
шкоди навколишньому середовищу.

•	 Технічні рідини (паливо, масло) необхідно утилізувати окремо, відповідно до 
норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, діючих у місці утилізації.

•	 Не виливайте відпрацьоване масло до каналізації чи на землю. Відпрацьова-
не масло повинно зливатися в спеціальні ємності та відправлятися до пунктів 
збору і переробки відпрацьованих масел.
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